
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 
Specyfikacja 



 

 

Charakterystyka mikrofonu: kardioidalna 

Zasada akustyczna: gradientowa 

Pasmo częstotliwości: 20 - 20000Hz 

Próbkowanie: 48 kHz 

Czułość: - 36 dB ±3dB @ 1kHz 

Stosunek sygnału od szumu: 80 dB 

Wzmacniacz słuchawkowy: 

• moc: 130 mW 

• impedancja wyjściowa: > 16 Ohm 

• współczynnik zawartości harmonicznych (THD): 0,01% 

• pasmo przenoszenia: 15 Hz - 20.000 Hz 

• stosunek sygnału do szumu: 100 dB 

• poziom wzmocnienia sygnału: 0 ~ 33 dB 

Wymagania dotyczące zasilania:  5V 60 mA 

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego:  - 120 dB SPL 

 Poziomy wzmocnienia sygnału: -10,5 -39 dB 

Gniazda wyjściowe: 

• słuchawkowe - mini Jack 3,5 mm 

• USB-C 



 

 

Szybkość transmisji bitów:  24bit 

Materiał wykonania: aluminium 

Wymiary: 100 mm × 50,4 mm × 44 mm 

Waga:  370 g 

 Obsługa systemów operacyjnych:  Windows 7 lub 10 / Mac OS 10.2 lub wyższy 

 

Warunki gwarancji 

Okres gwarancji obejmuje 24 miesiące począwszy od dnia zakupu. W ramach gwarancji zapewniamy usunięcie usterek wynikających z wad materiałowych i błędów 

produkcyjnych. 

Termin naprawy 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego serwisu lub 21 dni od daty dostarczenia sprzętu do sklepu, w którym został zakupiony. Naprawa 

gwarancyjna nie obejmuje usterek wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu. 

Gwarancja traci ważność w przypadku samodzielnej ingerencji osób nieuprawnionych do przeprowadzania napraw. 

 

Dystrybucja Fdirect Sp. z o.o. 

(sklep internetowy: www.infoto.pl) 

ul. Rąbieńska 18 

94-227 Łódź 

tel. 042 252 99 95 

fax. 042 252 99 96 

email: info@saramonic.pl 




