
 

 

 
Instrukcja obsługi rejestratora SR-Q2 | SR-Q2M 

 

Wprowadzenie  

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem 

i ścisłe użytkowanie oraz przechowywanie zgodnie z instrukcjami. 

Zapisz go na przyszłość. Jeśli instrukcja obsługi nie może pomóc w 

rozwiązaniu niektórych problemów, poproś sprzedawcę o pomoc 

lub napisz do nas: info@saramonic.pl 

 

UWAGA  

1. Nie używaj urządzenia pod wodą i nie narażaj go na deszcz. 

Przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu.  

2. Używaj i przechowuj urządzenie w temperaturze pokojowej, tak 

aby nie przenosić go często z przegrzanej do przechłodzonej 

temperatury w pomieszczeniu. Trzymaj go z dala od źródeł ciepła, 

takich jak grzejnik czy piekarnik.  

3. Podczas używania i przechowywania należy zwrócić uwagę na 

kurz i wilgoć.  

4. Uważaj na gwałtowne zderzenia.  

5. Aby uniknąć sprzężenia akustycznego, nie trzymaj mikrofonu 

blisko głośników.  

6. Aby uzyskać najlepszy odbiór dźwięku, nie trzymaj za głowę 

mikrofonu.  

7. Należy wyjąć baterie z komory baterii, gdy urządzenie nie jest 

używane przez dłuższy czas. 

 

1. Informacje ogólne  

Saramonic SR-Q2 to ręczny rejestrator dźwięku z wbudowanym 

mikrofonem stereofonicznym w układzie X/Y. Czytelny 

wyświetlacz LCD i interfejs wraz z klawiaturą sprawiają, że SR-Q2 

jest bardzo prosty w obsłudze do nagrywania. Recorder znajdzie 

swoje zastosowanie podczas nagrań audio, video, produkcji 

filmowej, nagrań w terenie czy produkcji muzyki. Mikrofon X/Y 

rejestruje czysty dźwięk stereofoniczny. Transmisja strumieniowa 

umożliwia rejestrację sygnałów do 96 kHz / 16 bit.  w formacie 

WAV na karty micro SD o pojemności do 32 GB lub micro SDXC o 

pojemności do 128 GB. Oddzielne gniazda wejściowe mikrofonu i 

wejścia liniowego umożliwiają połączenie z szeroką gamą 

urządzeń audio. SR-Q2 działa na dwóch bateriach AA lub może być 

zasilany prądem stałym 5 V przez port USB. Dzięki kontroli 

poziomu wejścia audio i monitorowaniu słuchawek w czasie 

rzeczywistym, SR-Q2 pozwala bezpiecznie i łatwo nagrywać 

dźwięk przy optymalnym sygnale. 

 

2. Podstawowe informacje  

• łatwa obsługa interfejsu rejestratora 

• mikrofon stereofoniczny X/Y  

• czytelny wyświetlacz LCD i menu 

• gniazdo wejściowe mikrofonu 3,5 mm  

• wejściowe liniowe 3,5 mm  

• wbudowany głośnik  

• Nagrywanie plików WAV do 96 kHz / 16 bitów   

• Regulowany poziom wejściowy oraz kontrola głośności 

monitora słuchawkowego 

• funkcja HOLD zapobiega przypadkowemu działaniu  

• zasilanie dwoma bateriami AA lub zasilanie prądem 

stałym (5V DC) poprzez port USB-C  

 

3. Budowa produktu

 

 
① Mikrofon stereofoniczny X / Y  

Konfiguracja X / Y pod kątem 90 °, aby uzyskać realistyczny obraz 

stereofonii.  

② Wskaźnik LED PEAK / REC  

Wskaźnik LED świeci na czerwono podczas nagrywania; Wskaźnik 

LED będzie migał na czerwono podczas przeciążenia sygnału.  

③ Ekran LCD  

Wyświetla menu rejestratora, więcej informacji można znaleźć w 

rozdziale „6. Ekran LCD”.  

④ Przycisk HOME  

Powrót do poprzedniego menu lub powrót do menu głównego 

podczas nagrywania. 

⑤ Przycisk REC  

Naciśnij przycisk REC, aby rozpocząć nagrywanie.  

⑥ Panel sterowania  

Przejdź przez menu i wybierz funkcje lub wartości pokazane na 

wyświetlaczu. Patrz „5. Wprowadzenie do przycisków 

sterujących”  

⑦ Wejście mini Jack MICROPHONE IN  

Gniazdo mikrofonu stereo 3,5 mm. Podłącz mikrofon 

stereofoniczny TRS 3,5 mm  

⑧ Wbudowany głośnik  

Łatwo i przyjemnie sprawdzaj odtwarzając nagrany dźwięk bez 

opóźnień. 



 

 

⑨ Śruba żeńska 1/4 ”-20  

⑩ Komora baterii  

Patrz„ 4.1 Włóż dwie baterie AA oraz kartę pamięci. ” 

⑪Gniazdo LINE IN  

Gniazdo liniowe mini Jack 3,5 mm do podłączania zewnętrznych 

źródeł dźwięku.  

⑫  Gniazdo REMOTE  

Gniazdo przeznaczone do podłączenia pilota w celu zdalnego 

sterowania (2,5 mm) 

⑬ „ + - ”Sterowanie POZIOMEM WEJŚCIA Dostosuj poziom 

przychodzącego sygnału audio. Naciśnij „+”, aby zwiększyć lub „-”, 

aby zmniejszyć poziom sygnału. 

⑭ Przycisk zasilania i wstrzymania  

Włączanie / wyłączanie Przesuń przycisk zasilania na 2 sekundy, 

aby włączyć lub wyłączyć rejestrator. 

⑮ Port USB (DC 5V) 

Port USB przy pomocy, którego odbywa się ładowanie rejestratora 

poprzez dołączony kabel przy połączeniu z zasilaczem USB lub 

komputerem. 

⑯ Wskaźnik zasilania portu USB DC 5V 

Wskaźnik LED zmieni kolor na zielony, gdy rejestrator jest zasilany 

zewnętrznym źródłem z gniazda DC 5V.  

⑰ Gniazdo LINE OUT 

Gniazdo wyjściowe stereo 3,5 mm do połączenia rejestratora z 

urządzeniami takimi jak: lustrzanki cyfrowe, aparaty 

bezlusterkowe czy kamery wideo. 

⑱ Gniazdo słuchawkowe stereo 3,5 mm 

Podłącz słuchawki, aby monitorować sygnał audio. 

⑲Regulacja głośności słuchawek 

Ustaw odpowiednią głośność przy pomocy przycisków „+” lub „-„, 

aby ustawić optymalny poziom dźwięku. 

⑳Gniazdo karty micro SD 

Patrz „4.1 Zainstaluj dwie baterie AA i kartę pamięci. „ 

 

4. Podręcznik szybkiej obsługi  

4.1 Zainstaluj dwie baterie AA oraz kartę pamięci  

• Zdejmij pokrywę gniazda karty i włóż kartę pamięci MicroSD lub 

MicroSDXC do gniazda karty stykami do góry.  

Aby usunąć: Naciśnij kartę, aby ją odblokować, a następnie 

wyciągnij ją z gniazda karty.  

• Delikatnie wysuń pokrywę baterii z tyłu urządzenia. Włóż baterię 

tak, aby biegun dodatni „+” był wyrównany ze wskaźnikiem „+” w 

komorze baterii.  

Uwaga: plik nagrania zostanie automatycznie zapisany, jeśli 

wyczerpią się baterie. 

 

4.2 Za pomocą wbudowanego mikrofonu X/Y można nagrywać 

dźwięk lub podłączyć zewnętrzny mikrofon 3,5 mm do gniazda 

MIC IN a także dowolne źródło dźwięku o poziomie liniowym do 

wyznaczonego gniazda LINE IN. Należy pamiętać, że jednocześnie 

można nagrywać tylko jeden sygnał wejściowy. 

4.3 Podłącz słuchawki do wyjścia słuchawkowego, aby 

monitorować dźwięk. Dźwięk można monitorować tylko na 

ekranie nagrywania oraz na ekranie odtwarzania. 

4.4 Przesuń przycisk zasilania i przytrzymaj przez dwie sekundy, aż 

pojawi się ekran startowy Saramonic, a rejestrator SR-Q2 zostanie 

włączony. Domyślnie system jest wyświetlany na ekranie 

nagrywania po włączeniu.  

 

Uwaga: Jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi okres 

czasu, data i czas urządzenia automatycznie się zresetuje. Po 

włączeniu recordera przejdź do menu ustawień i przed użyciem 

ustaw godzinę i datę z poziomu menu „Data i czas”. 

 

5. Przyciski sterowania 

Wprowadzenie 
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6. Ekran LCD 

 

 
 Ekran nagrywania      Ekran odtwarzania 

 

  
Wskaźnik mocy baterii 

  
Głośność wzmocnienia 
mikrofonu (od 1 do 60) 

  
Głośność monitorowa 
słuchawek (od 1 do 20) 

  
Miernik poziomu głośności 
słuchawek  

 
 

Wskaźnik czasu nagrywanego 
pliku. 

Pokazuje czas, który upłynął 
(godziny : minuty : sekundy) 
podczas nagrywania bieżącego 
pliku. Maksymalny czas, jaki 
upłynął dla każdego pliku audio, 
można ustawić w zakładce „REC 
SET” 

 Całkowity czas odtwarzania.  
Pokazuje czas, który upłynął 
(godziny : minuty : sekundy) / 
całkowity czas (minuty : 
sekundy) bieżącego 
odtwarzanego pliku. 

  
Nazwa bieżącego pliku / 
całkowita liczba zapisanych 
plików w bieżącym folderze. 

  
Nazwa folderu 

 

Uwaga: Rejestrator SR-Q2 automatycznie utworzy maksymalnie 9 

folderów. Nazwy folderów od 1 do 9: FOLDER01-FOLDER09. Każdy 

folder może pomieścić 200 plików WAV. Nazwy plików 

REC001.WAV - REC-200.WAV. Na przykład: ekran pokazuje, że 

nagrywasz: plik .wav nr 001. Plik .wav zostanie automatycznie 

zapisany w folderze FOLDER01. 

 

Symbole nagrywania, odtwarzania i zatrzymania: 

 

 Zatrzymanie nagrywania 
 

 Wstrzymanie nagrywania / odtwarzania 

 Nagrywanie 
 

 Odtwarzanie nagranego dźwięku 
 

 

7. Menu operacyjne 

 

 
 



 

 

Wprowadzenie do menu  

 

(1)PLIK: Naciśnij przycisk Odtwórz,  

aby przeglądać wszystkie nagrane pliki. FOLDER01: Nazwa folderu. 

REC-001.wav: Nazwa pliku. Usuniecie pliku: Wybierz plik i naciśnij 

Enter, aby usunąć opcję. Naciśnij przycisk w lewo         lub w prawo,          

aby wybrać „Tak” lub „Nie”, a następnie naciśnij, 

         aby potwierdzić. Jeśli jeden plik zostanie usunięty, nazwa 

pozostałych plików nie zostanie zmieniona, a następny plik 

nagrania zostanie nazwany tak samo jak plik usunięty.  

Uwaga: Po usunięciu plików audio nie można ich odzyskać. 

(2) REC SET: Ustaw parametr nagrywania.  

Limit pliku: Ustaw maksymalny upływ czasu. Na przykład: jeśli 

ustawisz limit plików do 30 minut, nagranie 90 minut zostanie 

podzielone na 3 osobne pliki .wav. Ustawienie domyślne to 60 

minut.  

Częstotliwość próbkowania: Ustaw częstotliwość próbkowania. 

Domyślne ustawienie to 44,1 kHz / 16 bitów. Im wyższa ustawiona 

prędkość, tym krótszy maksymalny czas nagrywania pomieści 

twoja karta MicroSD. 

 

 

 

 

 

Czas nagrywania (w godzinach) 

 

  
(3) SD CARD  

Całkowita pamięć. Formatuj SD: sformatowanie karty SD 

spowoduje usunięcie wszystkich danych. Zawsze przed użyciem 

sformatuj nowe karty pamięci w urządzeniu. 

(4) TRYB ODTWARZANIA Odtwórz 1 plik: Odtwórz jeden wybrany 

plik .wav raz. Powtórz 1 plik: wielokrotnie odtwarzaj jeden 

wybrany plik .wav. Odtwórz folder: Odtwarzaj pliki .wav w 

kolejności nazw plików bieżącego folderu. Powtórz folder: 

wielokrotnie odtwarzaj wszystkie pliki .wav bieżącego folderu. 

(5) USTAWIENIA SYSTEMU  

Data i godzina: Ustaw datę i godzinę, aby wszystkie pliki zawierały 

znacznik czasu podczas eksportu.  

Podświetlenie LCD: Ustaw podświetlenie LCD w tle. Wybierz 

podświetlenie LCD włączone, wyłączone lub opóźnij 5/10/15/30 

sekund. Domyślne ustawienie to 30 sekund.  

Kontrast LCD: Ustaw kontrast LCD. Ustaw kontrast ekranu LCD od 

1 do 5. Na ekranie kontrastu LCD naciśnij lub, aby ustawić poziom 

kontrastu. Następnie naciśnij, aby potwierdzić i wyjść.  

Wersja: Wersja SR-Q2 (plastikowa obudowa) lub SR-

Q2M(metalowa obudowa).  

Reset do ustawień fabrycznych: przywróć ustawienia fabryczne.  

Typ baterii: Ustaw typ baterii dla dokładnego wskazania mocy. 

Wybierz Ni-MH lub Alkaline. Domyślne ustawienie to Alkaliczne. 

 

8. Specyfikacja 

Ilość kanałów nagrywania: 2 

Ilość kanałów odzyskiwania: 2 

Format zapisu: 

WAV 

(44,1 kHz / 16 bitów, 44,1 kHz / 
24 bity, 48 kHz / 16 bitów, 

48 kHz / 24 bity, 88,2 kHz / 16 
bitów, 96 kHz / 16 bitów) 

Format odtwarzania: 

WAV 

(44,1 kHz / 16 bitów, 44,1 kHz / 
24 bity, 48 kHz / 16 bitów, 



 

 

48 kHz / 24 bity, 88,2 kHz / 16 
bitów, 96 kHz / 16 bitów) 

Konwersja A / D: 
24-bitowe, 128-krotne 
próbkowanie 

Konwersja D / A: 
24-bitowe, 128-krotne 
próbkowanie 

Nośniki zapisu: 

Micro SD (8–32 GB) 

Micro SDXC (64-128 GB 

Wyświetlacz: LCD 128 * 64 (ze światłem) 

Wbudowany mikrofon 
stereo: 

konfiguracja stereofoniczna 90 ° 
X / Y 

Minimalne wzmocnienie 
przy tłumieniu cyfrowym: 

-30dB 

Wejście mikrofonowe: mini Jack 3,5 mm (1/8 ”) 

Wejście liniowe: mini Jack 3,5 mm (1/8 ”) 

Poziom wejściowy: od 0 do -45 dB 

Impedancja wyjściowa: 2 kO 

Wyjście liniowe: 
gniazdo stereo mini Jack 3,5 mm 
(1/8) 

Impedancja obciążenia 
wyjściowego: 

10 kO lub więcej 

Znamionowy poziom 
wyjściowy: 

-10 dBm 

Poziom wyjściowy 
słuchawek: 

20mW + 20mW na obciążenie 
32O 

Wbudowany głośnik: 1W 8 O 

Gniazdo zasilania: USB Typu-C 

Wymagane zasilanie: 
bateria LR6 lub Ni-MH AA x2, 
USB DC 5V 

Czas nagrywania: (bateria 
alkaliczna) 

13,5 godziny poniżej 96 kHz / 16 
bitów (wav) 

19,5 godziny poniżej 44,1 kHz / 
16 bitów (wav) 

Waga: 116 g 

Wymiary: 60 (W) x 167 (D) x 30 (H) mm 

 

Zestaw zawiera: 

Rejestrator SR-Q2 lub SR-Q2M 

Kartę Micro Sd (8 GB) 

Kabel USB 

Piankę przeciwwietrzną 

Osłonę typu „deadcat” 

Miękki skórzany pokrowiec 

Uchwyt na nadgarstek 

 

Warunki gwarancji 
Okres gwarancji obejmuje 24 miesiące począwszy od dnia zakupu. 
W ramach gwarancji zapewniamy usunięcie usterek wynikających 
z wad materiałowych i błędów produkcyjnych. 
Termin naprawy 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do 
autoryzowanego serwisu lub 21 dni od daty dostarczenia sprzętu 
do sklepu, w którym został zakupiony. Naprawa gwarancyjna nie 
obejmuje usterek wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego 
z przeznaczeniem użytkowania sprzętu. 
Gwarancja traci ważność w przypadku samodzielnej ingerencji 
osób nieuprawnionych do przeprowadzania napraw. 
 
Dystrybucja Fdirect Sp. z o. o. 
(sklep internetowy: www.infoto.pl) 
ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź 
Adres tymczasowy: ul. Brukowa 10, 91-341 Łódź 
tel. 042 252 99 95 
fax. 042 252 99 96 
email: info@saramonic.pl 
 

 




